
Professioneller Öl skimmer für die Entfernung aller
Arten von Oberflächenöl. Geeignet für industrielle
Bäder und Waschmaschinen sowie Ultraschallbäder.
Höchsttemp. 90° C (194° F)

Universeller Öl skimmer
Hohe Leistung
Kann in Flüssigkeiten mit bis zu 90º C betrieben werden
Kostensparende Ausstattung
Kann in vielen unterschiedlichen Anwendungen eingesetzt werden
Aufgrund des hohen Temperaturbereichs ist der Abscheider auch für Waschmaschinen für
Industrieteile, Ultraschallbäder und Prozessbäder geeignet.
Elegantes, zeitloses Design.

Öl-Skimmer Modell S39

Technische Daten

Anschluss: 230/24 V~ · 50 Hz · 6 VA
Leistung:  Max. 6,0 l Öl/h*
Max. Badtemp.: 90º C / 194º F (neutrale

Flüssigkeiten)**
pH-Betriebsbereich: 5-9
Ausgang: Ø 25 mm
Abmessungen und Gewicht: 110 x 180 x 85 mm · 1,15 kg
Bandbreite: 60 mm
Bandlänge: 500 – 2000 mm (siehe

Ersatzteilliste)*** 

*Leistung gemessen als reines Öl
**Hängt von der Zusammensetzung und Chemie des Bades ab. Bitten Sie Ihren Händler oder
den Hersteller um ausführlichere Informationen.
***Falls andere Bandlängen benötigt werden, setzen Sie sich bitte mit dem Werk oder Ihrem
Lieferanten in Verbindung.
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